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INFORME TECNICO N° 1878/2007

1.- IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

La muestra tenida a la vista para su analisis corresponde a dos trozos de tejido plano, color
blanco. Fue aportada por la empresa MERIGGI S.A., con ¢l objeto de determinar la
impermeabilidad al paso del agua.

Los tejidos ingresaron al laboratorio bajo la siguiente identificacion :

-Muestra N° 1 : Tela laminada 1.50 Mtr, Bco.
-Muestra N° 2 : Tela impermeabilizada Bco. 1.50

2.- ANTECEDENTES

Los valores consignados en el presente informe corresponden a los resultados obtenidos
en los andlisis expresamente solicitados por el cliente a Cal-Tex Lida., sobre la muestra

por €l aportada al laboratorio sin que representen certificacion de lote de fabricacion, ni
partida alguna.

3.- RESULTADOS OBTENIDOS

VARIABLE RESULTADOS MUESTRA METODO DE
Muestra N° 1 Muestra N° 2 ENSAYO
“Laminada PVC” | “Impermeabilizada”
Impermeabilidad 393.7 pulgadas 132,5 pulgadas AATCC Test
columna de agua columna de agua Method 127
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4.- CONCLUSION

De los resultados obtenidos se concluye que los tejidos analizados son impermeables al
paso de agua.

Cabe sefialar que a partir de 28 pulgadas columna de agua un tejido se considera
impermeable.

Sin perjuicio de lo anterior, la impermeabilidad de la Muestra N° 1 “Laminada PVC” es
superior a la de la Muestra N° 2 “Impermeabilizada”.

MCS./cms./cim.
01.10.07
07in1878
(M = i
1’ AR.C
T INTERNATIONAL P\ / QTT@

Standards Worldwide
Av. Cuarto Centenario 135 - Fono : ( 56-2 ) 2460464 - Fax : ( 56-2 ) 2453434 - Sitio Web : www.caltex.cl - E-Mail : calp@@qaﬂqﬂech— Santiago - Chile





